BESKYDY 130

Stavebnicové vietenové schodisté vyssi tfidy. Masivni
konstrukce pro bézné kazdodenni pouzivani. Montaz
svepomoci nebo na objednavku.

Cena Ké 42800,' vCetné DPH

ZARUKA NA NOSNOU KONSTRUKCI 1 Olet

Pfi vybéru vhodného typu schodisté Vam radi poradime.
Po odeslani pozadavku Vas budeme kontaktovat.
Objednavka je ZAVAZNA az po telefonickém
ODSOUHLASENI rozméra a dispoziéniho feseni.

Doprava po celé CR 2.000,-k& v&. DPH.

Doprava na Slovensko, dle aktualnich tarif( prfepravce
(PPL, Toptrans). Cenu vam spocitame po upfesnéni
rozsahu objednavky a zadani adresy doruceni.

Vyberte variantu:
BESKYDY 130, BUK masiv, Primér 130cm, zabradli komaxit / nerez 42.800,-

[ ]

. BESKYDY 140, BUK masiv, Primér 140cm, zabradli komaxit / nerez 44.000,-
. BESKYDY 150, BUK masiv, Praimér 150cm, zabradli komaxit / nerez 50.000,-
. BESKYDY 160, BUK masiv, Praimér 160cm, zabradli komaxit / nerez 51.600,-
. BESKYDY 170, BUK masiv, Pramér 170cm, zabradli komaxit / nerez 58.600,-
° BESKYDY 180, BUK masiv, Praimér 180cm, zabradli komaxit / nerez 60.300,-
Popis:

Vietenové schody BESKYDY - optimalni ekonomicka varianta. Velky uhel naslapu pro pohodinou chuzi.
Cenové pfizniva sestava, kombinovana s nerezovymi prvky, které zvySuji vyslednou atraktivitu designu. Tuha
a bezpecna konstrukce, urCena pro bézné kazdodenni pouzivani jako hlavni komunikacni schodisté.

Sestava obsahuje: 11 schodl + podesta (nutno uvést smér vystupu - levotocivé nebo pravotoclivé)

Technické udaje:

Sestava je urena pro vysku podlazi od 216 cm do 282 cm (pfi osazeni podesty pod uroven horni podlahy do
305 cm). PFi dokoupeni dalSich stupnu, je mozné schodisté pouzit i pro vétsi konstrukéni vysky nebo pfidanim
stupné optimalizovat vysSku kroku. VysSka zabradli na schodech je 950mm, na podesté a galérii 1000mm.

Primér schodisté & 130 cm, & 140 cm, & 150 cm, & 160 cm, & 170 cm, & 180 cm
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o Stupné schodisté  masiv BUK 40 mm, tvrdovoskovy olej HARDWASH, 5 barevnych odstind,
viz. platny vzornik: OL0O1, OL05, OL07, OL08, OL12
o Sitka stupné dle zvoleného priiméru 57 cm + 82 cm
o Vyska stupné (nutno znat konstrukéni vysku) - bézny rozsah vysky stupné 18 cm - 23,5 cm
o Madlo kovové segmenty & 42 mm (barva viz. barva kovu)
o Zabradli kovové sloupky & 42 mm, podéIna vyplri - 4x nerezové pruty & 8 mm (viz obr.)
o Barva kovu standardni barvy kovové konstrukce: RAL 9006 (stfibrna), 7001 (Seda),

9003 (bila), 9005 (&ernd), 8017 (hné&da) - vée KOMAXIT.

Mozno doobjednat:

o DalSi stupen schodisté
- pro primeér 130 cm 4.450,- KC /ks - pro priimeér 160 cm 4.850,- KC /ks
- pro primér 140 cm 4.560,- KC /ks - pro priimér 170 cm 4.950,- KC /ks
- pro primér 150 cm 4.740,- KC /ks - pro priimér 180 cm 5.050,- KC /ks

o Horni zabradli “galerie”, provedeni viz. Technické udaje 3.595,- K€ /bm VSechny ceny véetné DPH.



obr.: "dispoziCni reseni u jednotlivych prumeru”
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obr.: "zakladni tvary podest”
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Jak vybrat primér schodisté?

Zmérte schodistovy otvor ve stropé A x B, kterym ma schodisté prochazet do patra. Od mensiho
rozméru (v pfipadé, Ze jsou oba rozméry stejné, tak od jednoho z téchto rozméru), odectéte 6cm.
Z nabizené fady priméra pak vyberte nejblizSi nizsi rozmér. Napf. naméfené hodnoty budou
A=158cm a B=162cm, vyberete rozmér A=158cm-6cm=152cm. V nabidce jsou primeéry: 130cm,
140cm, 150cm, 160cm, 170cm a 180cm. Aby Vam schodisté bez problému do prostoru veslo,

v v s

150.
Jaka bude vyska stupnt, neboli jak hodné vysoko budete muset zvedat nohy?

Zmeéfte vzdalenost od horni podlahy v patfe ke spodni podlaze na které bude schodisté
postavené. Tento rozmér je tzv. konstrukéni vyska (K.V.). Pokud se chystate zakoupit nasi
stavebnici, podélite namérenou konstrukeni vysku K.V. / 12 vystupnimi vySkami a dostanete tak
vysSku jednoho stupné. V pfipadé, ze se vam tato vySka stupné bude zdat pfilis vysoka a chcete
vysku stupné snizit, mate 2 moznosti.

a) umistit vystupni podestu o jednu vySku stupné pod urover podlahy. V tomto pfipadé
dosahnete 13 vystupnich vySek a vySka stupné mirné klesne K.V. /13=vyska stupné.

b) prikoupite dalSi schodistové stupné (viz. cenik). Vyska stupné se pak bude rovnat K.V. /
celkovy pocet vystupnich vySek coz je soucet vSech stupriti a podest..

Co je kriticka podchozi vyska?

Je to nejmensi vzdalenost mezi schodem na kterém stojite a nejblizSi moznou prekazkou, ktera
se nachazi pfimo nad vasi hlavou. U tocitého schodisté to maze byt stupen ktery se nachazi o
360° vyS a nebo, a to je CastéjsSi pfipad, vystupni podesta pod kterou musime pfi stoupani po
schodisti podejit. Pfi spravné zvolenych parametrech schodisté by tato nejmensi vzdalenost
neméla klesnout pod 210cm.

Tuto vySku muize ovlivnit zvoleny pocet stupiu vici dané konstrukéni vySce (z toho vyplyvajici
vy$ka jednotlivych stupril), a konstrukce podesty (Ctverec, lichobéznik, trojuhelnik), ktera svou
plochou stupné pod sebou zakryva.

Jaky vliv bude mit tvar podesty na podchozi vySku?

V pfipadé, Ze bude podesta pod sebou prekryvat pfilis velky poc€et stupriti, mize dojit k tomu, ze
vzdalenost mezi témito stupni a spodni plochou podesty bude neprichodna. Pfi vybéru podesty,
musime tedy zkontrolovat podchozi vysku mezi poslednim stupném pod podestou a spodni
hranou podesty. Viz. obr. "Vliv tvaru podesty na podchozi vysku".

Kota v tomto obrazku oznacena "PODCHOZI VYSKA / pofadové €. schodu", by neméla byt
mensi nez 210cm.

Jak ovlivni vyska stupné podchozi vysku?

Spocitame spodni stupné, které podesta zakryva a vynasobime je pfedpokladanou vyskou
stupné. K tomuto rozméru pfipoCitame tloustku podesty (zpravidla 4cm), a vysledek odecteme
od konstrukcni vysky. Vysledny rozmér by zase nemél byt mensi nez 210cm.

Pokud chcete mit jistotu, ze Vami zvolené schodisté je v poradku a jeho parametry
odpovidaji vSem pozadavkim pro pohodiné a bezpe¢né pouzivani, zaslete nam vyplnény
formular a my vSe zkontrolujeme. Bude-li to nutné, navrhneme potrebné zmény, nebo
doporuc¢ime optimaliza¢ni Upravy.



0001 A = YXSAA INDYINYLSNOY

npoyos ' 9ropejod / WISAA [ZOHOAOd o d
| e e ey e | P — —n _
_ _
m —E = =N l o
i U\ i
_ ¢ // - | T
m \ N -— _ MUn "
———— A | 53
T P e —AEAHAE | e | o | e | s | e | e | — > &
<! o = 52
\ | 1 A | 5 g
\ VA== | L2
N A X \ "
A e = a
2
2. 0001 A = VISAA INDYNHLSNO
S _
,w npoyos 2 gropejod / YYSAA [ZOHOAOd <
h IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S = _
_ |
ml — — = anl —— “ m
a | >
: SN 5,
= i -— L_ mVn n
(72] W <C
s / ”m o =
2 e e —AEAE/ S | i [ i | i | i | o | >~ &
8 Z = =
=1 g e SP=
2\ | A ( \ 2 8
— oz
2 \ _ A== \ \ — " 2
= \ ' N A R
=2 N — X \ _
> =—=_= =2l |
e - T £
| -
O
o)



obr.: "rozméry schodisté a objednavka”

SCHODISTOVY OTVOR = Ax B
idedlni stav : A = B - Ctvercovy
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KONSTRUKCNI VYSKA = K.V.

JMENO / PRIJMENI o
TELEFON/E-MAIL e

A=, cm B= cm
- ZADEJTE KONSTRUKCNI VYSKU
KV. = cm

- VYBERTE ROZMER SCHODISTE
130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm

I I e A B N

- ZADEJTE BARVU KONSTRUKCE - RAL
9006 7001 9003 9005 8017

- ZADEJTE BARVU DREVA - BUK MASIV
prirodni béleny svétlehnédy tmaveéhnédy Cerny

- VYBERTE TVAR PODESTY (obr.”zakladni tvary podest”)
5 0O o o o
- ZADEJTE SMER VYSTUPU PO SCHODISTI
pravotocive levotoCive

Objednavka se stava zavaznou po pfidéleni Cisla
objednavky a uhrazeni zalohy 3.000,-kc.

SCHODISTOVY OTVOR = @ A
kruhovy




